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AKU ARIZA TESPIT TEST EKIPMANLARI

1.AKU SARJ REDRESORU

Akdleri sarj etmek icin kullanilir.

2.AKU TEST CiHAZI ( YOKLU SONT)

Akdllerden anlik akim ¢ekerek akiinlin géstermis oldugu
voltaj degerini gosterir.

3.HiDROMETRE

Akulerin hicrelerindeki elektrolitin yogunluk degerinin
Olculmesini saglar. (d =1.10-1.30 g/cm?)

4. KALEMVOLTMETRE

Akdlerin acik devre voltajlarinin dlgilmesini saglar.
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AKU ARIZALARI DURUM TABLOSU
DURUM GARANTI iCi | GARANTI DISI
Garanti belgesi yok X
Aracta dusiik veya yiiksek Sarj ( Standart 13.8 V—14.20 V) X
Asin Yiik (Ilave aksesuar) X
Kutup baslarinda hasar (ark yaptirma veya dokiim yapilmasi) X
Kutu/kapakta kirilma, catlama, darbe X
Patlama (Kopma mevcut) X
Patlama (Kopma yok) X
Asirt Sarj, Yanik X
Elektrolit sizdirma (Darbe izi yok) X
Elektrolit sizdirma (Darbe izi var) X
Start-Stop araclara EFB-AGM disinda akii takilmasi X
Ticari taksilere <> TAKSI AKUSU”’ takilmamasi X
Akliniin bitiin hiicrelerinde elektrolit eksilmis ise X
Akii desarjlart X
Stilfatlagma ( Plaka sertlesmesi ) X
Cift Akii kullanan araglarda tek akiiden gii¢ alinmasi X
Akiilerin mars amaci diginda kullanilmasi ( Giines enerji sistemleri, X
UPS, aydinlatma, Akiiyii tam doldur-tam bosalt sistemleri )
GARANTI DEGERLENDIRMELERI TABLOSU
Acik Devre Yiik Altinda Volt
No Yogunluk(g/ml) Durum Garantili | G.Dis1
Voltaj1 (V) V)
1 10,0-11,5V 9V alt1 Bir hiicrede diisiik I¢ kisa devre X
Iki bitisik hiicrede I¢ yapida kopukluk
2 10,0-11,5V 9V alt1 ; ¢ yap P X
yogunluk diisiik (plaka veya punta)
3V alti normalde )
3 12,60 V alt1 1,220 tizerinde + plakada yipranma X
stfira diisliyor
3V alti normalde
4 12,40 V alt1 1,22 altinda Derin desarj X
sifira diigiiyor
9 V alt1 Voltaj
5 6-12,4V Degisken Sarj hatas1 X
yavasca diisiiyor
6 12,40 V iizeri 3-9 V voltaj dengeli 1,22 {izeri Desarj hatast X
7 13.00 V flizeri 3-9 V arasinda 1,30 tizeri Yamk X
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GARANTI KAPSAMINDA DEGISECEK ARIZALI AKU DURUMLARI

A- FABRIKA GONDERiMi HATALI AKULER

Aktler musteriye teslimat esnasinda veya ambalaj acildiginda asagidaki belirtiler var ise garanti
kapsaminda degistirilir.

» Akuden asit akiyor ise (darbe izi yok kutu-kapak arasindan, forekslerden vs.)

» Akilde elektrolit yok veya eksik ise,

Akl teslimatinda akiide disaridan herhangi bir yerinde darbe olusmus ise,

Ak teslimatinda akiiniin kutup baslarinda herhangi bir hasar tespit edilmis ise,
Yanhs aki gonderilmis ise,

Acik devre voltaji 12.57 Volt tan disik ise,
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B- KISA DEVRE;

Acik devre voltaji 10,9 V Aktiden sont ile amper cekildiginde Kisa separator
Yik Altinda 5-6 V a diistyor Go6z kaynatiyor ve yogunluk
Diger gozlere gore disik

e Tam kapali akiiler de indikator gostergesi yesil gosterip acik devre voltaji 6.0 V-10.60 V
arasinda 6l¢llip amper gekildiginde 06.0 V- 08.0 V arasinda olgillyor ise aklide kisa devre
arizasi vardir.

e indikator goz takildigi hiicreyi gdsterir. indikator takili olan hiicre arizali olabilir. indikatér goz
siyah olup, acik devre voltaji 6.0 V —10.60 V arasinda 6l¢tlip amper ¢ekildiginde 06.0 V —
08.0 V arasinda olglliyor ise akiide kisa devre arizasi vardir.

C. PUNTA KOPUK

Patlayan bir aki

PUNTA KOPUK
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Tam kapal bir aki indikator goz
yesil, acik devre voltaji

09.50-09.80 V, amper
cekildiginde sifira dustyor.

PUNTA KOPUK

Tam kapali bir aki indikator goz
yesil, acik devre voltaji 11.00 V,
amper ¢ekildiginde sifira dusiyor.

PUNTA KOPUK

D. KUTUP BASI KESME

Tam kapal bir akli indikator goz yesil, acik devre
voltaji 0-12,0 V arasinda, amper ¢ekildiginde sifira
duslyor ise ve akili Gretim veya satis tarihi itibari
ile 1,5 aylk bir ak ise,

AKUNUN KUTUP BASI KESMISTIR.

Kutup baslarina Ustten hafif tiklatildiginda ses
degisikligi duyulabilir.
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Busonlu bir akii indikator goz yesil, acik devre
voltaji 12.20-12.80 V, elektrolit yogunlugu
1,25-1,28 g/cm?, akiiden amper cekildiginde
voltaj 10.2 V dan daha fazla ylikselmiyor ise,

AKUNUN KUTUP BASI KESMISTIR.

E. PLAKA KAYNAK TUTMAMIS

Tam kapali bir akiide; indikator goz yesil, acik devre voltaji 12.50-12.80 V arasinda, amper
cekildiginde sifira distyor ise PLAKA KAYNAK TUTMAMIS veya PUNTA KOPUK arizahidir.
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F. PLAKA DOKULMESi

Tam kapali akilerde akii acik devre voltaji 12.20-12.80 V arasinda, indikator gz yesil olup amper
cekildiginde voltaj 8 V dan asagi duslyor ise akide Ozellikle plaka deformasyonu vardir.

Busonlu akulerde, aki acik devre voltaji 12.20-12.80 V arasinda, elektrolit yogunluklari 1.20-1,26 g /
cm? olgllir ve elektrolit rengi bitin goézlerde siyahlasmalar var, amper gekildiginde 10,5 V dan daha
asagi duser.

H. PATLAYAN AKULER

Patlayan aktler ayrintili olarak incelenmelidir. Patlayan aklide asagidaki belirtilerden bir tanesi var ise
garanti kapsaminda degistirilir.

e Puntalardan birinde kopukluk var ise,
e  Plakalar griftten kopmus ise,

e  Grift kirlmis ise,

e Herhangi bir plaka griftten ¢ikmis ise,
o  Kutup basi kopmus ise
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GARANTI KAPSAMI DISINDA OLAN ARIZALI AKU DURUMLARI

A- GESITLI GARANTI DISI DURUMLAR
Akuler asagidaki belirtilen durumlarda garanti kapsami disinda degerlendirilir.

Arizal akiye ait bir doldurulmus garanti belgesi yok ise,

Arizali aki ile garanti belgesi uyusmuyor ise,

AkU satis tarihi itibari ile garanti stiresini doldurmus ise,

Bizim Uretimimiz olmayan akdler,

Ticari taksilere kendileri igin 6zel tiretilen “TAKSI” akisii kullanilmadiginda, Standart iiretim
aku kullanildiginda,

START-STOP ozellikli araglarda EFB- AGM aki kullaniimadigl, standart akdlerin kullanildig
durumlarda

VV VYV
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B- YANIK;

Aracin yiksek sarj yapmasindan (14.2 V (zerinde sarj), aklinin susuz kalmasindan, ara¢ aku
kapasiteden daha distk akiler takilmasi, sarj dinamosu arizalarindan kaynaklanan sebeplerden dolayi
akiller yanmaktadir. Ak yanik tespitinde asagida belirtilerden bir tanesinin olmasi yeterlidir.

Aki sogukken acik devre voltajinin 13.00 V ve Uzerinde 6l¢tlmesi
Aku elektrolit yogunluklarinin d > 1,30 g/cm? lizerinde 6lglilmesi
Aku elektrolit renginde siyahlasma olmasi

Akl etiketlerinde sararma ve kabarmalar olmasi

AkU kutusunda sismeler

Akiiden pis kokularin gelmesi

YV VVYYVY
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C. AKU KUTUP BASLARINA MUDAHALE

Aku kutup baslarina midahale edilmesi (Yeniden kutup basi dokme, darbe almasi, ark yaptirilmasi)
durumlarinda aki garanti kapsami disinda degerlendirilir.

D
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D. KUTU-KEP KIRIK, DELIK, CATLAK, DARBE

Akl kutusunda kapaginda herhangi bir kirik, delik, catlak ve darbe olmasi durumunda garanti kapsami
disinda degerlendirilir.
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E- AKU KUTU-KAPAGINA DISARIDAN MUDAHALE

Ozellikle tam kapali sistem Uretimi yapilan akiiniin kutu ve kapagina disaridan miidahale garanti
kapsami disinda degerlendirilir.
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F- DESARJ

Akdlerin desarj olmalari fabrikasyon bir ariza degildir. Bu durumdaki akiiler garanti kapsami disinda
degerlendirilir.

Desarj aktilerde;
1.) indikatér géz siyahtir.

2.) Akl agik devre voltaji akiiniin desar;j
durumuna gore 6.0 Vile 12. 4 voltaj arasinda
gosterir.

3.) Elektrolit yogunluklari 6lgllebilen akilerde
1,0-1,21 g / cm?® arasinda degisir ve bitln
hicrelerde ayni degerdedir.

4.) Akl test cihazi ile anlik yik ¢ekildiginde aki
desarj oldugu icin voltaj sifira dogru dusebilir.
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G. SULFATLASMA

Aktlerde meydana gelen plaka siilfatlasmasi (sertlesmesi) garanti kapsami disinda degerlendirilir. Bu
plaka silfatlasmasi (sertlesmesi) asagidaki durumlarda olusur.

Akinin desarj halde uzun siire bekletilmesi durumunda,

Aracin uzun sire galistiriilmadigl durumlarda,

Akiin stokta uzun siire bekletilmesi (Uretim tarihinden 1 yil sonra satilmasi durumunda)
Aracin sarj dinamosu akliyu sarj etmedigi durumlarda,

Akiilerin ideal sartlarda depolanmadigi durumlarda, (ideal depolama sicakligi 18-22 °C dir.)
Aracta orijinal ekipmanin disinda akiiden ayri bir gli¢ kullanilmasi durumunda,

/‘ VVVVYVY
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Uretim tarihinden 25 ay
sonra satiimis bir aki

H. PATLAYAN AKULER

Patlayan akiiler ayrintili incelenmelidir. Aklide asagidaki durumlar ile karsilasilmaz ise akii garanti
kapsami disinda degerlendirilir.

Aktide plaka kopugu yok ise

Akide punta kopugu yok ise

Akide kutup basi kopugu yok ise

Ak gerilimi 12.00 V var ve amper ¢ekildiginde direnc gosteriyor ise
Akide grift kesmemis ise

YV VY YV

akl masteri kaynakh patlamis garanti disi degerlendirilir.

Patlamis olan bir aki. Akl 12.0 V gostermektedir.
Akuden aki test cihazi (Sont) ile amper c¢ekildiginde
akl voltaji 10.7 V gostermektedir. Akl saglamdir.

Akilnin patlamasi misteri kaynakli olmus garanti
kapsami disindadir.
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I. AKU ELEKTROLITI EKSILMIS iSE

Aktler kimyasal yapilari geregince buharlagsmaya bagl elektrolit kayiplari yasayabilirler. Elektrolitte
yasanan kayip sudan kaynaklanmaktadir. Esan Akl Gretimi akller TS 50342-1 standardina gore “ COK
DUSUK SU KAYIPLI” olarak uretilmektedir. Akiiler kullanim émiirlerini tamamlasalar dahi belirgin su
kayiplari yasamaz. Akilerin kullanildiklari araglardan kaynaklanan durumlardan dolayi bazen su
kayiplari yasayabilir. Tiiketicilerin busonlu tip akilerde 3 ayda bir elektrolit seviyelerini kontrol
ettirmeleri gerekmektedir. Eksilen elektrolit kadar akiiye SAF SU ilave etmesi gerekmektedir. Bu ilave,
akl kutusu Gzerindeki max. seviyeyi gecmemelidir. Eger akiilerin elektrolit aki icerisindeki plakalar
seviyesinin altina inerse bu durumdan 6zellikle negatif plakalar olumsuz etkilenir akii gérev yapamaz
hale gelir. Elektroliti eksilmis akdleri;

Tam kapali akilerde;
e Akl Uzerindeki indikatoriin beyaz renkte olmasindan,
e Akinin kutup basinin oldugu gozlere kutu disindan hafif tiklatildiginda bos oldugu,
e Akinin standart agirhgindan daha hafif gelmesi

Busonlu tip akilerde;

e Eger akil kutusu beyaz ise distan goz ile gorerek,
e Buson kapaklari agildiginda Ustten plakalar gorillyorsa,

akd kullanima bagli su kayiplari yasamis olur ve garanti kapsami disinda degerlendirilir.
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i. CIFT AKU KULLANAN ARAGLARDA TEK AKUDEN AYRI BiR GUC ALINMASI HALI

Cift akd kullanan araglarda tek bir akiiden ayri bir ¢ikis
yapilarak giic alinmasi halinde, akl grubunda voltaj
dengesizligi olacagindan ayri gli¢ alinan akindn asiri
yipranmasina neden olur. Bu durum garanti kapsami disi bir
durumdur.

Ornekte gorildigi gibi 24 V cikish bir aracta distaki bir
akliden 12 V bir gikis alinmistir. Bu durumda ¢ikis alinan aki
daha fazla lizerine akim alacagindan erken yipranacaktir.

Bu durumun énlenmesi igin bu aki grubundan 24 V alinmali
daha sonra 12 V a disdricu sistem kullanilmalidir.
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